COMMENT CHOISIR VOTRE POMPE

VERIFIER LES COMPATIBILITES AVEC LES FLUIDES

POMPES GASOIL BIODIESEL ESSENCE LUBRIFIANT ADBLUE CHIMIQUE EAU Page
M Manuelles - E Electriques - P Pneumatique . . . @ IE . |E|
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E Pompes carrossées v 165
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E Pompes centrifuges v v v 167
E Pompes de transfert v 168-169
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M Pompes vide-fit v v v v 174
M Pompes rotatives v v 174
E Pompes essence v v 175-176
M Pompes manuelles pour AdBlue® v v v 178
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La plupart de nos pompes gasoil sont compatibles avec les biocarburants XTL* et HVO** — merci de nous consulter

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES POMPES ELECTRIQUES

POMPE
CENTRIFUGE

Les pompes centrifuges ne sont pas
auto-amorcantes : elles doivent étre
amorcées manuellement a l'aide de la
manette. Le fluide est aspiré axialement
dans la turbine puis refoulé en périphérie.

Elles conviennent parfaitement pour le
transfert de liquide depuis un fGt ou un
réservoir de faible hauteur.

Les pieces en rotation n’étant pas en
contact avec le carter de la pompe, leur
usure est trés limitée, ce qui garantit une
longue durée de vie sans nécessiter
d’entretien particulier.

POMPE A
PALETTES

Le rotor en acier, excentré dans le corps
de pompe et équipé de palettes avec ou
sans ressort, tourne en maintenant les
palettes plaquées contre le stator par
force centrifuge. Les variations de
volume entre rotor, stator et palettes
créent I'aspiration a l'entrée et le
refoulement a la sortie.

Auto-amorcantes, les pompes a
palettes générent immédiatement une
dépression permettant d’aspirer le
liquide. Leur maintenance est simple et
rapide grace a nos kits de pieces
détachées.

POMPE A
ENGRENAGES

Les pompes a engrenages fonctionnent
grace a deux roues dentées tournant
dans le méme sens : I'’engrenage central
est entrainé par le moteur, tandis que le
second suit mécaniquement. Lors de
leur désengagement en entrée, le fluide
est aspiré puis transporté dans les
alvéoles formées entre les dents. En
sortie, le réengagement des engrenages
refoule le fluide pour assurer un transfert
continu et régulier.

Auto-amorcantes et équipées d’un
by-pass intégré, ces pompes offrent
une excellente maitrise des fortes
pressions et des liquides visqueux. Elles
garantissent un débit constant, une
grande fiabilité et une performance
durable pour les applications exigeantes.

XTL* : signifie « X-to-liquid », diesel synthétique, peut inclure du HVO mais aussi d’autres types de carburants synthétiques
HVO* : Hydrotreated Vegetable Oil (huile végétale hydrotraitée) - biodiesel issu de résidus alimentaires ou d’huiles végétales transformées
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