' COMMENT CHOISIR SON EPANDEUR ?

Le choix d’un épandeur dépend de plusieurs critéres liés a |'usage, a I'environnement et au type de matériau
a épandre :

Surface a traiter

Petites surfaces (trottoirs, petits parkings, acces aux batiments) : épandeurs manuels ou tractables

Grandes surfaces (routes, parkings de supermarchés, zones industrielles) : épandeurs trainés ou portés,
montés sur véhicules ou tracteurs

La contenance
Plus la surface est grande, plus vous aurez besoin d’un épandeur avec une grande capacité pour éviter les
recharges fréquentes

Réglage de la largeur d’épandage
Choisissez un épandeur qui permet d’ajuster la largeur d’épandage a la zone a traiter, c’est plus efficace et
économe

Polyvalence

Choisissez I’épandeur selon le type de matériau a épandre : les épandeurs classiques pour le sel ou sable,
des modeles plus robustes pour le sable ou gravillons, selon la granulométrie du matériau

Quelques points a ne pas négliger :

e Choisir un matériau qui ne rouille pas

® Prendre un montage sur roues pour plus de maniabilité sur tout type de sols
e Choisir un épandeur congu pour une utilisation intensive

N’oubliez pas, I'épandeur est votre allié contre les risques liés aux aléas de I’hiver !

¢ | uttez contre le verglas et la neige sur les routes, parkings, trottoirs, etc.

e Déposez une fine couche de sel avant I'arrivée du gel pour empécher la formation de verglas
e Sécurisez les acces aux batiments, zones industrielles, voies de circulation, etc.

e Certains modeles peuvent aussi épandre d’autres matériaux (sable, gravillons, semences) selon les
besoins, pour un usage toute I'année A

EPANDEUR COMPQOSITE LIGHT

conomique

Chéssis composite robuste

Trémie en polyéthyléne, insensible a la corrosion
Capacité 20 litres

Guidon réglable en acier galvanisé

Béquille escamotable

Roues pleines et robustes, revétement gomme
résistante

Réglage progressif et précis du débit

Renvoi d’angle avec pignons en acier

Limiteur d'épandage en option

Granulométrie < 5 mm

Livré pré-monté

Utiliser du sel sec selon norme NF EN 16-811-11 (taux
d'humidité < 0,6 %)
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Largeur Dimensions Poids
Désignation d'épandage encm (LxIxh) en kg Référence
Epandeur composite SW20-light Jusqu'a4 m 85x 80 x 85 9 10718
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