REGLEMENTATION DU TRANSPORT ADR

' REGLEMENTATION DU TRANSPORT ADR DES BATTERIES LITHIUM

Les batteries lithium-ion sont désormais indispensables dans les applications modernes des secteurs de I'artisanat, de
I'industrie et de la logistique. Lors du transport et du stockage, les batteries sont classifiées en matiéres dangereuses de
classe 9 M4.

Le respect des prescriptions Iégales est non seulement une obligation, mais aussi une contribution a la réduction des risques.
CEMO propose des produits éprouvés pour assurer le transport et la séparation des batteries lithium-ion en toute sécurité.

Les dispositions de la réglementation ADR et les prescriptions de 'ONU en vigueur sont présentées ci-dessous. ‘

Réglementation ADR et prescriptions ONU :

L'ADR est une réglementation internationale relative au transport routier des marchandises dangereuses. Lors du transport
m des batteries, les réglementations suivantes doivent étre respectées :

- La conformité des batteries selon la réglementation : UN 38.3 qui correspond a des tests qui doivent étre réalisés sur la batterie.

- La conformité de ’emballage est définie par les instructions d’emballage : P903 ; P910 ; P909 ; P908 et P911.

- La conformité de I'étiquetage UN 3480 et UN 3481 ; UN 3090 et UN 3091.

- La conformité des dispositions spéciales : 188 ; 230 ; 310 ; 376 et 377.

Instructions d’emballage :

m » P903 : instruction d’emballage standard pour les batteries intactes dans des conditions normales de transport.
» P910 : instruction d’emballage pour les prototypes, ou les batteries qui n’ont pas été testées selon le UN 38.3.
» P909 : instruction d’emballage pour les batteries Iégérement défectueuses ou en fin de vie, destinées a I’élimination ou
au recyclage.
p P908 : instruction d’emballage pour des batteries défectueuses présentant un danger et nécessitant un emballage
résistant au feu, aux chocs avec des matériaux absorbants.
> P911 : instruction d’emballage pour des batteries gravement endommagées présentant des risques d’emballement

thermique. Des exigences strictes d’emballage anti-feu, antichoc, avec dispositif de décompression et extincteur.

Conformité de I'étiquetage :
Jusqu’a une quantité de deux grammes de lithium par batterie, I’étiquetage doit comporter le type UN de la batterie :
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Au-dela de deux grammes de lithium et 100 Wh, les batteries doivent étre considérées comme des matieres dangereuses
classe 9 M4 avec étiquetage et déclaration pour le transport :

UN 3480 UN 3481 UN 3090 UN 3091
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Dispositions spéciales selon ’ADR :

p> Disposition spéciale 188 : instruction de transport pour les batteries de moins de 100Wh sans instruction d’emballage

p Disposition spéciale 230 : instruction de transport pour des batteries de plus de 100 Wh avec l'instruction d’emballage P903
» Disposition spéciale 310 : instruction de transport pour les prototypes avec I'instruction d’emballage P910
>

Disposition spéciale 377 : instruction de transport pour les batteries légerement endommagées et a recycler avec
I'instruction d’emballage P909

v

Disposition spéciale 376 : instruction de transport pour les batteries endommagées et a recycler avec l'instruction
d’emballage P908

p Disposition spéciale 376 : instruction de transport pour les batteries endommagées et a recycler avec I'instruction
d’emballage P911

Recommandations ADR
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Rappels de sécurité :

P Isoler les batteries afin de limiter les courts-circuits

P Stocker les batteries défectueuses a plus de 2,5 m de matériaux inflammables
» Porter un EPI adapté pour manipuler les batteries

P Respecter les instructions du fabricant
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