STOCKAGE DES PRODUITS INFLAMMABLES

SPECIFICITES DES ARMOIRES ANTI-FEU CEMO

La résistance au feu

Les armoires de sécurité CEMO sont certifiées
conformes a la norme NF EN 14470-1:2023,
garantissant une résistance au feu de 30, 60 ou 90
minutes, ainsi qu’a la norme NF EN 14727, relative
aux exigences de sécurité pour le stockage en
laboratoire ou en petites quantités.

Elles sont congues pour résister a un incendie de
I’extérieur vers I'intérieur pendant la durée pour
laquelle elles sont certifiées, tout en maintenant
une élévation de température interne inférieure a
180 K. Les portes se ferment automatiquement en
cas de départ de feu des que la température atteint
50 °C, tandis que les joints et obturateurs assurent
le confinement a partir de 70 °C.

La durée de résistance au feu - 30, 60 ou
90 minutes - est un critére essentiel : elle permet
d’appliquer les procédures de sécurité et d’alerter
les secours sans aggraver le sinistre.

Le choix du niveau de protection de vos armoires
doit étre défini en fonction du type et de la quantité
de produits inflammables a stocker, ainsi que des
moyens de lutte contre lincendie disponibles
(sprinklers, RIA, extincteurs, etc.).

Les produits inflammables classés SGHO2 (stockage
intérieur) doivent impérativement étre entreposés
conformément a ces normes. Il est par ailleurs
recommandé de ne pas stocker d’autres catégories
de produits dans ces armoires : méme s’ils ne
sont pas classés SGHO02, ils peuvent influencer
inflammabilité des vapeurs et augmenter les
risques.

LA CLASSE SGHO02 DES PRODUITS INFLAMMABLES

Liquides et vapeurs extrémement inflammables
Point éclair < 23 °C et Point d’ébullition < 35 °C

Liquides et vapeurs trés inflammables
Point éclair <23°C et Point d’ébullition > 35 °C

Liquides et vapeurs inflammables

Point éclair = 23 °C et Point d’ébullition < 60 °C

La rétention

Libellé Catégorie de danger m

Liquides inflammables catégorie 1 H224

Liquides inflammables catégorie 2 H225

Liquides inflammables catégorie 3 H226

Les armoires sont congues pour apporter un maximum de sécurité dans le stockage des produits liquides
inflammables. Les bacs de rétention sont a choisir en fonction des types de produits stockés.

Il est important de :

- bien dimensionner la capacité des bacs : pour des quantités inférieures a 800 litres, 100% de rétention,
- ne pas surcharger les armoires : les bacs de rétention peuvent contenir jusqu’a 66 litres,
- privilégier des armoires avec des tiroirs étanches pour des produits spécifiques, afin d’éviter les

ruisselements de produits d’une étageére sur I'autre,

- choisir I'inox pour les produits qui peuvent étre corrosifs en plus de leur inflammabilité, afin de ne pas

risquer de fuite dans les rétentions.

L’extraction

Les armoires sont congues pour permettre I'installation de systémes d’extraction.
Le maintien d’un niveau faible de vapeurs dans I’armoire est indispensable pour la sécurité.

Les conditions autour de I'armoire sont primordiales pour assurer la protection des produits, des personnes
et des biens. Il est indispensable d’installer les armoires dans des environnements protégés de la chaleur,
des rayonnements solaires, et de prévoir en plus une extraction avec un rejet hors de la piece pour un
stockage actif et une bonne ventilation de I’environnement.
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LE STOCKAGE EN ZONE ATEX

Zone ATEX : définition

«Une zone ATEX (ATmosphére EXplosible) correspond a un environnement dans lequel sont stockées
diverses substances dangereuses ou susceptibles de rentrer en état de combustion, a la suite d’'un

meélange avec l’air. »

C’est une zone dans laquelle la présence d’un
mélange d’air et de substances inflammables, sous
forme de gaz, de vapeurs, de brouillard ou de
poussieres combustibles, dans des conditions
atmosphériques définies, est susceptible de causer
un risque d’explosion et, aprés inflammation, de
propager la combustion a I’ensemble du mélange
non brdlé.

La création d’une zone ATEX au sein d’une armoire
pour produits inflammables se produit lorsque le
stockage de ces produits qui émettent des vapeurs
n‘est pas ventilé. Lapparition d’une source
d’ignition (étincelle, électricité statique...) peut
alors engendrer une explosion et un incendie.

En fonction du type de produit stocké, de son
inflammabilité (H224, H225, H226) et du type de
stockage (actif ou passif), une armoire peut devenir
une zone ATEX 0 ou 1 et faire courir un risque
également a I'environnement jusqu’a 2,5 metres
autour d’elle.

Le stockage passif

Les produits des catégories H224, H225 et H226
peuvent étre stockés dans les armoires certifiées
selon lanorme NF EN 14470-1 avec une ventilation
naturelle.

Les produits doivent étre stockés dans des
emballages fermés. Dans ces conditions, la zone
est considérée comme ATEX 2.

Le stockage actif

Les produits des catégories H224, H225 et H226
peuvent étre stockés dans les armoires certifiées
selon lanorme NF EN 14470-1 avec une ventilation
technique afin de maintenir un flux d’air qui
empéche I’accumulation des vapeurs inflammables
a l'intérieur de I'armoire.

Ce systeme exige une mise a la terre et un
ventilateur adapté a la situation de la piéce ou se
trouve I'armoire :

- Produits stockés en emballages fermés
Extraction d’une zone ATEX 2 vers une zone non
ATEX, ventilation certifiée ATEX 2.

- Produits en emballages ouverts pour
remplissage ou transvasement
Extraction d’une zone ATEX 1 vers une zone
ATEX 2 ou non ATEX, ventilation certifiée ATEX 1.

Les ventilations adaptables sur les armoires ont
une capacité d’extraction de 50 a 250 md/h.
Linstallation des ventilateurs ATEX doit étre
réalisée par du personnel qualifié.

Pour éviter la formation de zone ATEX dans et
autour de I'armoire, il est recommandé d’extraire
les vapeurs situées dans I’armoire avec un
ventilateur certifié ATEX et de les rejeter vers une
atmosphere non confinée et non ATEX.

Risque potentiel
Zone 2 ou 22

Catégorie 3 (ou2 ou 1)
CE{'II3GouCEL 13D

Risque occasionnel
Zone 1ou 21
~ Catégorie 2 (ou 1)
CE# 4 I12GouCE",;/ 12D

Risque permanent
Zone 0 ou 20

~ Catégorie 1
CE#I11GouCEL,;:lI1D

Le remplissage ou le transvasement (contenants
ouverts) peut conduire a considérer la zone comme
ATEX 1 a lintérieur de I'armoire. L'extérieur de
I’armoire passe en zone ATEX 2 sur un rayon de
2,5m.

Flux d‘air dans une armoire équipée d‘une ventilation
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