RETENTION POUR FUTS ET BIDONS

QUELLE RETENTION POUR VOTRE INSTALLATION ?

La réglementation sur la protection de I’environnement s’applique a toutes les structures, entreprises
comme administrations ou méme aux particuliers. Les lois qui 'encadrent sont adaptées en fonction des
types de produits et de leurs quantités. 3 cas de figure sont représentatifs, qui doivent respecter chacun les
reglements énonceés :
I. Les installations non classées

- Le reglement sanitaire départemental

- Les recommandations de I'INRS ED 6015, ED 6207, ED867 et de la CRAM

- Les fiches de données de sécurité des produits (FDS)

- L’arrété ministériel du 1¢ juillet 2004 hors ICPE

Il. Les installations soumises a déclaration ou a enregistrement
- L’arrété ministériel de prescription applicable aux ICPE soumis a déclaration ou a enregistrement
- L’arrété du 4 octobre 2010 modifié par I’arrété du 12 juin 2025 (voir ci-dessous)
lll. Les installations soumises a autorisation*
- L'arrété préfectoral associé a leur installation classée
- Larrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié par ’arrété ministériel du 12 juin 2025 (voir
ci-dessous)
- L’arrété ministériel du 2 février 1998 modifié par I’arrété ministériel du 7 juillet 2023
Pour les cas Il et lll, 'arrété du 4 octobre 2010 modifié par I’arrété du 12 juin 2025 stipule :
¢ Pour les récipients < 250 litres, une rétention de :
- 100 % de rétention jusqu’a 800 litres,
- pour les produits inflammables : 800 litres minimum ou 50% de la capacité totale stockée

- pour les autres produits : 800 litres jusqu’a 4 000 litres stockés, et au-dessus de 4000 litres 20% de la
capacité totale stockée

¢ Pour les récipients > 250 litres, une rétention de la plus grande valeur entre 100% de la capacité du plus
grand récipient stocké et 50% de la capacité totale stockée
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*Les carrieres,
cimenteries, papeteries,
verreries et cristalleries,
ateliers de traitements
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