STOCKAGE EN CONTENEURS

CHOISIR LE BON CONTENEUR

Les conteneurs répondent aux mémes normes que les armoires en stockage de produits chimiques. Il est
impératif de respecter les compatibilités chimiques (voir p 19) et les risques inhérents aux produits
inflammables (voir p 14). Il est indispensable de bien choisir son container.

Les recommandations ci-dessous sont a prendre en compte dans le contexte d’installations non classées
ou soumises a déclaration ou enregistrement. Dans le cas d’installations soumises a autorisation, il est
indispensable de respecter I'arrété préfectoral associé a I'installation et les arrétés ministériels de prescription.

Pour ’intérieur

> Avec rétention intégrée pour assurer le
respect de la réglementation du 04 octobre
2010 modifiée le 12 juin 2025 sur la rétention de
minimum 100 % du plus grand contenant ou
50% de la somme des contenants

p Avec ventilation naturelle ou forcée selon les
types de produits stockés - se reporter aux FDS
et aux recommandations INRS ED 6015, ED
6207, ED 867

Pour 'extérieur

» Avec rétention intégrée pour assurer le respect
de la réglementation du 04 octobre 2010
modifiée le 12 juin 2025 sur la rétention de
minimum 100 % du plus grand contenant ou 50
% de la somme des contenants

> Avec de lisolation pour le stockage des
produits sensibles au froid ou au chaud

» Avec ventilation naturelle ou forcée et ATEX si
nécessaire selon les types de produits stockés -
se reporter aux FDS et aux recommandations
INRS ED 6015, ED 6207, ED 867

) Avec une résistance au feu de RElI 90
minutes pour les produits inflammables ou un
classement au feu Euroclasse* de A2s1d0

p Avec ventilation forcée ou ATEX si nécessaire
avec une mise a la terre.

» Avec une armoire de protection électrique

indépendante de type NF EN 61439-1 pour le
moins et certifiée ATEX si nécessaire

P Avec une résistance au feu de REI 90 minutes
pour les produits inflammables ou un classement
au feu Euroclasse* de A2s1d0

) Avec ventilation forcée ou ATEX si nécessaire
avec une mise a la terre

> Avec une armoire de protection électrique
indépendante de type NF EN 61439-1 pour le
moins et certifiée ATEX si nécessaire - dans tous
les cas, protégée des intempéries

» Avec des équipements de drainage de toit

Les containeurs peuvent étre utilisés en intérieur ou en extérieur, et doivent, en cas de stockage de produits
inflammables, ne pas étre assemblés sans prise en compte de la totalité de la quantité de stockage qui
pourrait étre assujettie a d’autres réglementations.

Les containers sont équipés de rétention intégrée définie en lien avec la réglementation de I'arrété du
04 octobre 2010, modifié par I'arrété du 12 juin 2025. Il est malgré tout impératif de respecter les
compatibilités chimiques a I'intérieur de chaque container. En particulier, il est important dans les produits
corrosifs de bien séparer les bases des acides.

Les containers destinés aux produits phytosanitaires doivent étre protégés de la pluie et des ruissellements,
et doivent comme pour les autres produits chimiques respecter les compatibilités, les mentions CMR et
toxiques qui imposent un stockage séparé et sécurisé selon I'arrété du 1° février 2024.

'*Comprendre les Euroclasses

Les Euroclasses sont une classification essentiels (apres tests en laboratoire) : 'opacité

européenne de résistance au feu, définies dans
la norme européenne EN 13501-1+A1. Elles
sont introduites par I'arrété du 21 novembre
2002 (modifié) relatif a la réaction au feu des
produits de construction et d’aménagement.

Ce classement comporte cing catégories
d’exigence:A1,A2,B,C,D,E, F(F correspondant
au NC du classement M). Les euroclasses
tiennent aussi compte de deux critéres
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des fumées (quantité et vitesse) notée s pour
smoke et les gouttelettes et débris enflammés
notés d pour droplets.

En annexe a cet arrété, trois tableaux donnent
les Euroclasses admissibles au regard des
catégories M mentionnées dans les reglements
de sécurité contre 'incendie (valable tant que la
réglementation francaise n’a pas été révisée
pour intégrer directement les Euroclasses). ‘



' SYMBOLES DE DANGER ET MENTIONS D’AVERTISSEMENT

Pour limiter les risques liés a ’emploi des produits chimiques et des biocides, il est essentiel de prendre connaissance
des pictogrammes et des mentions figurant sur I’étiquette et sur la fiche de sécurité.

Voici les informations a repérer :

+ Pictogrammes de danger : lIs signalent les principaux risques (toxicité, inflammabilité, corrosion, etc.).
+ Mentions de danger (phrases H) : Elles décrivent la nature précise du danger, par exemple « Peut provoquer une irritation

cutanée » ou « Toxique par inhalation ».

+ Conseils de prudence (phrases P) : lls recommandent les précautions a prendre, comme « Porter des gants » ou « Aérer la

piece apres usage ».

+ Mention d’avertissement : Les termes « Danger » ou « Avertissement » indiquent le niveau de gravité associé au produit.

DANGER PHYSIQUE

DANGER POUR
L'ENVIRONNEMENT

DANGER POUR LA SANTE

SGHO1
Explosif

SGH02
Inflammable

SGHO03
Comburant

SGHo04
Sous pression

OOOOODLL

SGH05
Corrosif

SGH06 SGH08 SGH07 SGH09
Toxicité aiglie Danger pour  Nocif ouirritant ~ Danger pour
la santé, CMR,  Danger pour la  I'environnement
STOT couche d'ozone
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Le stockage des produits chimiques dangereux et inflammables

L’arrété Lubrisol paru en octobre 2010 visait a sécuriser le
stockage de produits inflammables et combustibles. Il a été
renforcé en octobre 2020 avec une application au 1¢" janvier 2026.

Cet arrété concerne plus particulierement les installations classées
ICPE, qu'elles soient soumises a Déclaration pour les moins
polluantes et/ou dangereuses ; a Enregistrement assimilable a
une autorisation simplifiée ou a Autorisation (qui présentent
de graves risques ou nuisances pour la santé, la sécurité ou
I’environnement).

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des
risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, pour la
sécurité et la santé des riverains ou pour I’environnement, est une

Le stockage des produits phytosanitaires

Depuis le 1¢ janvier 2025 les distributeurs et utilisateurs /
prescripteurs de produits phytosanitaires doivent disposer d’un
certificat CERTIBIOCIDE pour encadrer I'utilisation des produits
phytosanitaires.

La création ou I'aménagement d’un local phytosanitaire pour
stocker les produits est une obligation réglementaire. C’est
aussi le moyen d’améliorer votre sécurité. Il doit étre éloigné
des habitations, batiments d’élevage, locaux de stockage
d’aliments, produits combustibles ou zone sensible pour la
qualité de I'eau (rivieres...).

Tous les produits doivent étre stockés sur rétention pour les
liquides et sur caillebotis sur un sol imperméable pour les
autres. Le local doit étre fermé a clé et ventilé (par une ventilation
naturelle ou forcée).

Des matériaux et des installations adaptés
Linstallation électrique doit étre conforme a la norme NF C15-100.

Les étagéres doivent étre en métal ou en plastique en fonction
des risques d’inflammabilité (le bois est interdit, il absorbe les
produits).

installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE),
visée par une législation spécifique nationale. Par ailleurs, pour les
sites a plus hauts risques, une réglementation européenne
s’applique également : la directive Seveso.

Dans ce cadre les stockages de matieres dangereuses et
inflammables sont réglementés a partir de 6 tonnes en fonction de
leur classe de danger (H224 ; H225 ; H226) ; les contenants
fusibles doivent étre utilisés dans les limites de la réglementation
avec des rétentions appropriées et des réglementations de
distance entre les stockages extérieurs, les batiments et les limites
de propriétés avec le voisinage.

Le rangement et le volume de stockage

Les produits phytosanitaires sont conservés dans leur emballage
d’origine en attente d’utilisation.

Séparer les produits T, T+ et CMR (Cancérigenes, Mutagénes,
Reprotoxiques) des autres produits. Ces produits doivent étre

maintenus enfermés.

Toxicité spécifique T+ : Toxicité aigiie T : C.MR.:
H 304, H 334, H 370, H 300, H 301, H 310 H 340, H 350, H 351,
H 371, H372, H373 H 360, H 361

Les limites de quantités a stocker dans une exploitation agricole :

¢ 15 tonnes de produits phytosanitaires

¢ 5 tonnes de produits toxiques solides (T)

¢ 1 tonne de produits toxiques liquides (T)

® 200 kg de produits trés toxiques solides (T+)
® 50 kg de produits tres toxiques liquides (T+)
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