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Les armoires de la série PROline répondent à la dernière version de la norme actuelle EN 14470-1-2023. Elles 
sont mieux adaptées à une utilisation au quotidien et sont plus sûres que les versions précédentes. Lors du test 
au feu réalisé par un institut de contrôle accrédité, les armoires PROline ont résisté près de 107 minutes, ce qui fait de cette 
gamme d’armoires l'une des plus résistantes du marché.
Pour répondre aux attentes du marché et à celles des utilisateurs, une grande importance a été accordée à la sécurité et aux 
fonctionnalités.

Plus légère

Plus pratique

Plus sûre

Structure en matériaux 
composites innovants

Bac de rétention 
avec paillasse

Passage de fourche

À SAVOIR :
Les utilisateurs ont la garantie que les 
armoires de sécurité seront conformes 
aux normes en vigueur dans les années 
à venir. Ainsi, l‘armoire peut, si elle est 
correctement utilisée, répondre encore 
longtemps à toutes les évaluations de 
risques.

Raccordements pour admission 
et aspiration d’air

Ventilation avec 
contrôleur de flux d’airPassage de câble

Mécanisme de fermeture de porte 
avec système de blocage

Verrouillage 2 points des portes 
(haut et bas) 

Exigences de la dernière norme 
EN 14470-1-2023
Avec cette armoire de sécurité, CEMO 
répond d‘ores et déjà aux dernières 
exigences de la nouvelle version de la 
norme EN 14470-1-2023.

Test au feu de l’armoire

  

ARMOIRES ANTI-FEU PROLINE
Robustes et résistantes
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•	 Conformes à la dernière version 
de la norme EN 14470-1-2023

•	 Résistance au feu de 90 min
•	 Pour bidons jusqu’à 30 litres
•	 Portes avec fermeture 2 points
•	 Verrouillage à la fermeture des portes
•	 Portes à fermeture automatique en cas d’incendie
•	 Bloqueurs de portes position ouverte de série
•	 Plafond d’armoire permettant l’installation d’une 

ventilation
•	 3 étagères en acier peint réglables par cran de 

32 mm, charge maxi 75 kg par étagère
•	 Bac de rétention 33 litres en acier peint avec 

paillasse en bas de l’armoire
•	 Option bac de rétention 66 litres
•	 2 piquages DN 75 pour le raccordement 

ventilation de l’armoire
•	 Plinthe amovible pour accès aux pieds réglables 

en hauteur
•	 Liaison équipotentielle pour la décharge 

électrostatique
•	 Option passage de câble pour raccordement 

accessoires
•	 Option ventilation
•	 Couleurs standards portes oranges et panneaux 

gris, autres couleurs sur demande

Désignation Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids 
en kg

Référence

1 Etagère de rétention pour armoire PROline 6/20 F90 1 porte 45 x 44 x 4 2,5 11912
2 Etagère de rétention pour armoire PROline 12/20 F90 2 portes 105 x 44 x 4 6,5 11881

Etagère de rétention INOX pour armoire PROline 6/20 F90 1 porte 45 x 44 x 4 2,5 11993
Etagère de rétention INOX pour armoire PROline 12/20 F90 2 portes 105 x 44 x 4 6,5 11994
Bac de rétention 66 litres en acier peint pour armoire PROline 12/20 F90 2 portes 105 x 48 x 17 10 12013
Bac de rétention 66 litres INOX pour armoire PROline 12/20 F90 2 portes 105 x 48 x 17 10 12014

3 Passage de câble pour armoire PROline F90 (montage au travers du plafond de l’armoire) 11884

Stockage de produits inflammables liquides Bac de rétention 33 litres avec paillasse Plinthe amovible

ACCESSOIRES

21 3

Désignation Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids  
en kg

Référence

Armoire anti-feu PROline 6/20 F90 1 porte gauche 60 x 60 x 195 265 11911
Armoire anti-feu PROline 6/20 F90 1 porte droite 60 x 60 x 195 265 11916
Armoire anti-feu PROline 12/20 F90 2 portes - bac de rétention 33 litres 120 x 60 x 195 450 11880
Armoire anti-feu PROline 12/20 F90 2 portes - bac de rétention 66 litres 120 x 60 x 195 450 11975

ARMOIRES ANTI-FEU PROLINE
Pour petits récipients

6/20 F90 1 porte gauche 12/20 F90 2 portes
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Protection 
incendie testée 

VDMA 24994
EN 14470-1

Alerte visuelle 
et sonore avec 
transmission

Surveillance
de la 

température 

Gestion des 
gaz toxiques

Résistance 
au stress 

mécanique

Résistance 
aux explosions 

internes

Armoire
Anti-Feu lockEX®
pour batteries Lithium

Système lockEX® breveté

�L‘incident de batterie commence, 
les cellules émettent des fumées 
inflammables qui se propagent 
dans toute l‘armoire.

�Lorsqu‘une source d‘inflammation 
apparaît (éventuellement initiée par 
des étincelles électriques ou par le 
développement de chaleur provenant 
de la batterie elle-même), une 
explosion/inflammation de gaz se 
produit. Le mécanisme lockEX® 
dissipe l‘énergie de l‘explosion de 
manière contrôlée à travers un 
espace étroit.

Refermer les portes permet aux 
batteries de réagir en toute sécurité. 
Le système d‘armoires est toujours 
opérationnel et protège les employés 
et l‘environnement.

Assure une décompression 
contrôlée en cas d’explosion. 

Les portes des armoires 
restent fermées. 
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SÉCURISEZ VOS BATTERIES LITHIUM-ION 
AVEC LES ARMOIRES lockEX® DE CEMO
Les batteries Lithium-ion sont partout, leur stockage sécurisé est crucial. Pour éviter les risques d’incendie qui 
s’accompagnent de gaz nocifs, il est essentiel d’avoir des solutions de stockage de haute qualité. C’est ici que le cahier 
des charges VDMA 24994 et l’armoire lockEX® Premium de CEMO font la différence. Une innovation pionnière.

2016

Premières recherches de 
CEMO sur les armoires 
de sécurité pour les 
batteries Lithium

CEMO soumet des 
armoires de sécurité  
à des tests de feux de 
batteries

Développement de la 
première armoire de sécurité 
pour batteries Lithium CEMO

Développement du 
système de protection 
contre l’explosion

Certification des 
armoires lockEX® de 
CEMO par le TÜV 
Nord (Allemagne)

La VDMA (Association 
allemande de l’ingénierie 
mécanique) organise un groupe 
de travail et des tests poussés afin 
d’élaborer une norme de sécurité 
européenne pour le stockage des 
batteries Lithium.

2018

2020

2022

2023

Qu’est-ce que le cahier des charges 
VDMA 24994 ?
Il s’agit d’une ébauche en cours d’élaboration par l’Association allemande de 
l’ingénierie mécanique (VDMA). Ce cahier des charges précise les caractéristiques 
et les méthodes de test indispensables pour les armoires destinées au stockage et 
à la charge des batteries Lithium-ion, en particulier : 
• La résistance aux explosions : réalisé avec des cellules de batteries réelles, ce 

test garantit que l’armoire reste fermée en cas d’explosion de son contenu
• La résistance au feu de l’intérieur : réalisé avec des cellules de batteries réelles, 

ce test est devenu obligatoire
• Classification des armoires : indique la réussite du test au feu et à l’explosion 

interne et externe, avec le temps de résistance de l’armoire

Armoire anti-feu lockEX® 8/5 Premium :
la première à satisfaire aux exigences du VDMA

Plus qu’un dispositif de stockage, une armoire 
lockEX® est une solution de sécurité complète, 
validée pour ses performances exceptionnelles en 
matière de protection contre les explosions et les 
incendies.
La meilleure des protections, grâce à CEMO.

- Résistance aux incendies internes 
et externes de 30 minutes (classification 
O30)

- Résistance à l’explosion grâce au 
système anti-déflagration lockEX® 
(les portes restent fermées en cas 
d’explosion interne)

- Systèmes de charge des batteries et 
d’alerte intégrés, mise hors tension 
automatique si une surchauffe se produit

- Format compact et mobile : possibilité 
d’éloignement des zones à risques en 
cas de problème
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Depuis 2020, CEMO propose des solutions sécurisées qui évoluent 
constamment en fonction des nouvelles avancées techniques.

Grâce aux importants dispositifs de sécurité, les conséquences 
d’un incendie des accumulateurs d’énergie peuvent être réduites 
à un minimum et la sécurité d’exploitation considérablement 
augmentée. Le TÜV NORD Group (Allemagne) a validé ces 
équipements en utilisant les derniers programmes de tests 
d’incendie réels de batteries et des explosions de gaz induites.

•	 Construction en matériaux incombustibles et composants résistant 
au feu 60’ selon norme EN 1363-1 (feu intérieur)

•	 Joints coupe-feu empêchent une fuite de flamme
•	 Version 8/5 avec 2 poignées de manutention
•	 Superposable jusqu’à 3 unités pour les versions 8/5 (utiliser le kit 

pieds pour empilage) ou 2 unités pour les versions 8/10
•	 4 pieds en acier galvanisé pour les versions sur pieds
•	 4 roulettes pivotantes Ø100 mm dont 2 avec frein pour les 

versions sur roulettes
•	 2 portes battantes, verrouillables avec système lockEX® (protection 

anti-déflagration)
•	 Portes laquées orange (RAL 2004) et corps de meuble laqué gris 

(RAL 7035)
•	 Détecteur de fumée
•	 La version Eco est idéale pour le stockage des batteries Lithium

              

          

Désignation Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Référence

Armoire anti-feu Batteries 8/5 Eco lockEX®, avec pieds 80 x 66 x 62 83 11891
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Eco lockEX®, avec pieds 80 x 66 x 111 132 11898
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Eco lockEX®, avec roulettes 80 x 66 x 115 144 11722

Armoire 8/5 Eco avec pieds

Armoire 8/10 avec pieds

ARMOIRES ANTI-FEU 
BATTERIES ECO
Maîtriser le risque d’incendie lié aux batteries Lithium
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Sécuriser le lieu de travail grâce aux dispositifs de sécurité des 
armoires anti-feu batteries Lithium. Les versions Standard, 
Premium et Premium SIM sont dédiées à la charge des 
batteries Lithium.

•	 Pour les versions Standard, Premium et Premium SIM :  
- Extracteur d’air pour la dissipation thermique 
- Interruption de l’extraction d’air dès l’ouverture des portes 
- Fermeture des orifices d’admission et d’extraction 
  d’air en cas d’élévation de la température 
- Coupure de l’alimentation électrique de charge 
  batteries par fusible thermique

•	 Versions 8/5 
- 1 multi-prise 6 fiches (230 V, 3 500 W, 16 A) pour la 
  charge des batteries

•	 Versions 8/10 
- 2 multi-prises 6 fiches (230 V, 3 500 W, 16 A) pour la 
  charge des batteries 
- Alimentation triphasée (400 V) sur demande

•	 Pour les versions Premium et Premium SIM, en plus des 
spécifications précédentes :  
- Alarme incendie 
- Coupure de l’alimentation électrique de charge des 
  batteries par détection de fumée 
- Sortie contact sec pour alarme auxiliaire

•	 Pour la version Premium SIM, en plus des spécifications 
précédentes :  
- Transmission alarmes et données par carte SIM

•	 Passage de câble résistant au feu (par ex. installation d’un 
alarme incendie) en option

•	 Versions à raccorder sur système alarme incendie interne 
sur demande

          

    

ARMOIRES ANTI-FEU BATTERIES 
STANDARD ET PREMIUM
Maîtriser le risque d’incendie pendant la charge des batteries

Armoire 8/10 Premium SIM avec pieds

Armoire 8/10 avec roulettesArmoire 8/5 Standard avec pieds

Désignation Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Référence

Armoire anti-feu Batteries 8/5 Standard lockEX® 230 V, avec pieds 80 x 66 x 62 84 11893
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Standard lockEX® 230 V, avec pieds 80 x 66 x 111 135 11899
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Standard lockEX® 230 V, avec roulettes 80 x 66 x 115 146 11723
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Premium lockEX® 230 V, avec pieds 89 x 66 x 62 85 11895
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Premium lockEX® 230 V, avec pieds 89 x 66 x 111 135 11901
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Premium lockEX® 230 V, avec roulettes 89 x 66 x 115 146 11724
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Premium SIM lockEX® 230 V, avec pieds 89 x 66 x 62 85 11897
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Premium SIM lockEX® 230 V, avec pieds 89 x 66 x 111 135 11903
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Premium SIM lockEX® 230 V, avec roulettes 89 x 66 x 115 146 11725
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ACCESSOIRES POUR ARMOIRES lockEX®
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Désignation Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Référence

1 Passage de câble pour armoires anti-feu batteries Lithium lockEX® 11345
2 Kit pieds pour empilage des armoires anti-feu batteries lockEX® (uniquement pour armoires 8/5) 10 x 6 x 10 3 11368
3 Boîtier d’alarme externe, optique et acoustique (100 dB) uniquement pour armoires anti-feu batteries 

Lithium lockEX® Premium et Premium SIM
7,3 x 4 x 12 11389

4 Détecteurs de chaleur et de fumée sans fil (x 2) pour armoires anti-feu batteries Lithium lockEX®, 
à piles, connectables en réseau, avec 2 plaques magnétiques de fixation

 11560

5 Etagère pour armoires anti-feu batteries Lithium lockEX® 72 x 40 x 3,5 11508

6 Chariot à roulettes, dont 2 pivotantes avec frein pour armoires anti-feu batteries 8/5 et 8/10 
(charge maxi 400 kg - jusqu’à 2 armoires empilées)

80 x 60 x 15 11,3 11461

Les armoires anti-feu batteries Lithium Premium et Premium 
Plus de CEMO transmettent un signal d’incendie à l’alarme 
incendie interne de l’entreprise. Les armoires dédiées à la 
connexion au centre de secours et d’incendie (SSI) permettent 
une liaison directe entre l’alarme incendie de l’entreprise et le 
centre de secours. 

En cas d’incendie, c’est l’armoire qui déclenche, en direct et 
sans intervention d’une tierce personne, l’alarme auprès des 
pompiers. 

Il est recommandé que le raccordement soit fait par une 
entreprise spécialisée, maîtrisant les exigences du système. 

•	 Variantes pour le SSI : 
2 x passages de câbles à monter soi-même pour une 
installation flexible de votre détecteur d'incendie individuelle 
par une entreprise spécialisée 

•	 Armoire de stockage Eco :  
Deux détecteurs de fumée sonores à piles

•	 Armoire Standard pour la charge :  
Deux détecteurs de fumée sonores à piles, détecteur de 
fumé sonore, alimentation électrique avec multi-prise(s), 
extracteur d’air, coupure d’alimentation en cas d’élévation de 
la température ou à l’ouverture des portes

Désignation Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Référence

Armoire anti-feu Batteries 8/5 Eco lockEX®  pour SSI                                                                                             83 x 66 x 52 82 11885
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Eco lockEX®  pour SSI, avec pieds                                                                 83 x 66 x 111 137 11886
Armoire anti-feu Batteries 8/5 Standard lockEX® 230 V pour SSI, monophasé                                                                 83 x 66 x 52 85 11887
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Standard lockEX® 230 V pour SSI, monophasé, avec pieds                                    83 x 66 x 111 139 11888
Armoire anti-feu Batteries 8/10 Standard lockEX® 400 V pour SSI, triphasé, avec pieds                                            83 x 66 x 111 140 11889

ARMOIRES ANTI-FEU 
BATTERIES POUR SYSTÈME 
DE SÉCURITÉ INCENDIE (SSI)
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BLUE CUBE 3 500 ET 7 500
Stocker des grands volumes d’AdBlue® dans des conditions idéales

•	 Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341 
•	 Jauge de niveau 
•	 Témoin optique de fuite 
•	 Trou d'homme Ø 380 mm avec trappe d'accès pour 

inspection cuve intérieure pour la version 7 500
•	 Raccord de remplissage 2" en inox type TODO, sauf pour 

la version ECO
•	 Avertisseur de trop-plein électronique 
•	 4 points d'accrochage pour le levage de la cuve à vide
•	 Armoire de protection, porte en polyéthylène pour la 

version 7 500 litres

•	 Pompe à membrane 230 V : 
- Débit 35 l/min 
- Pistolet automatique avec raccord tournant 

•	 ECO : 
- Raccord de remplissage pompier 2" en inox

•	 Standard : 
- 6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM 

•	 Premium : 
- Enrouleur automatique avec 8 m de flexible de 
  distribution DN 19 en EPDM  
- Compteur digital

•	 Outdoor :  
- Capot de protection en polyester fibre de verre (PFV), 
  monté sur 2 vérins à gaz pour les versions 3 500 
- Chauffage 250 W 

Désignation Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Référence

BLUE CUBE Indoor ECO 3 500 210 x 198 x 158 150 91971
BLUE CUBE Indoor Standard 3 500                      210 x 198 x 158 155 11953
BLUE CUBE Outdoor Standard 3 500                      210 x 198 x 158 162 11954F
BLUE CUBE Outdoor Standard 7 500                245 x 295 x 225 400 En création
BLUE CUBE Outdoor Premium 3 500                  210 x 198 x 158 175 11955F
BLUE CUBE Outdoor Premium 7 500 245 x 295 x 225 430 En création

Indoor Standard 3 500 litres

Outdoor Standard 3 500 litres
Outdoor Premium 3 500 litres

Outdoor 7 500 litres



10

      

GO CUBE 3 500
Nouveau format, nouveau volume

•	 Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341 
•	 Pompe à palettes auto-amorçante 230 V : 

- Débit 72 l/min 
- Raccord tournant coudé en sortie de pompe 
- Pistolet automatique, raccord tournant  
- Bouchon de remplissage amovible et 
  cadenassable (cadenas non fourni)

•	 Standard : 
- 4 m de flexible de distribution DN 19

•	 Premium : 
- Enrouleur automatique, 8 m de flexible de 
  distribution DN 19 
- Filtre à eau et particules 
- Compteur mécanique 3 chiffres

•	 fastfill : 
- Débit 90 l/min 
- Pistolet automatique A80 fastfill, 
  également adapté pour VL 
- Support pistolet 
- 4 m de flexible de distribution DN 25

•	 Capot de protection PFV monté sur 2 vérins à gaz 
Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Référence

GO CUBE Outdoor Standard 3 500                                          

210 x 198 x 158

205 11976F
GO CUBE Outdoor Premium 3 500                                          230 11977F
GO CUBE Outdoor Premium PLUS CMO10 3 500 230 91977
GO CUBE Outdoor Premium PLUS CMO20 3 500 230 91978
GO CUBE Outdoor Premium PLUS CMO20 SIM 3 500 230 91979
GO CUBE Outdoor fastfill 3 500                            205 11978F

Outdoor Standard 3 500 litres Outdoor Premium 3 500 litres Outdoor Standard fastfill 3 500 litres

Outdoor Standard fastfill 3 500 litres



11

      

GO CUBE 7 500 fastfill
Plus de débit pour des ravitaillements plus rapides, pour P.L. comme pour V.L. 

•	 Cuve double paroi PE conforme NF EN 13341  
- Pompe submersible CENTRI SP80 230 V : 
  - Débit 80 l/min 
  - Pistolet automatique A80 fastfill 
  - Support pistolet  
- Armoire de protection avec porte en polyéthylène  

•	 Standard : 
- 6 m de flexible de distribution DN 25 
- Support flexible 

•	 Premium : 
- Enrouleur automatique pivotant, 8 m de flexible 
  de distribution DN 25 
- Filtre à eau et particules 
- Compteur mécanique 3 chiffres 

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

Désignation Dimensions
en cm (L x l x h)

Poids
en kg

Référence

GO CUBE Outdoor Standard fastfill 7 500 litres                            

245 x 295 x 225

400 En création
GO CUBE Outdoor Premium fastfill 7 500 litres                            430 En création
GO CUBE Outdoor Premium PLUS CMO10 fastfill 7 500 430 En création
GO CUBE Outdoor Premium PLUS CMO20 fastfill 7 500 430 En création
GO CUBE Outdoor Premium PLUS CMO20 SIM fastfill 7 500 430 En création

Pompe CENTRI SP80 silencieuse

Outdoor Premium fastfill 7 500 litres



Photos non contractuelles. Le fabricant se réserve le droit d’apporter toute modification sans préavis. 

CEMO France
198 allée de la Croix des Hormes | 69 250 MONTANAY 

Tél. 04 37 26 26 26 | contact@cemofrance.fr
www.cemofrance.fr


